) FINK & BLIESE

MOTOREN - GENERATOREN - MANUFAKTUR

TOP START

Motoren Vorwirme System mit Umwiilzpumpe von Carlor

Der TopStart W ist ein elektrischer Kiihlwasservorwdrmer fiir Verbrennungsmotoren mit
Wasserkiihlung. Das System ist universell einsetzbar, zuverldssig, ldsst sich leicht montieren und
benoétigt keine Wartung. Der TopStart W dient zum Vorwdrmen der Kiihlfliissigkeit und der
Scheibenwischfliissigkeit. Der Kiihlwasservorwirmer kann einige Stunden vor dem Anlassen des
Motors in Betrieb genommen werden oder im Bereitschaftsmodus arbeiten, um den Motor stindig
auf der gewlinschten Temperatur zu halten. Dadurch wird ein problemloses Anlassen unabhéngig
von der Umgebungstemperatur gewihrleistet. Schiden durch das Anlassen bei Frost werden
vermieden. Das  System  hat vielfdltige  Vorteile:  Kraftstoffeinsparung,  weniger
Schadstoffemissionen, geringerer Motorverschleifl, keine Anlassprobleme bei niedrigen
Temperaturen, direkte Vorwdrmung des Fahrgastraums.

Produktvorteile

» Konstruktion aus Vollaluminium, Stof3- und
korrosionsfest.

» Sehr kompaktes Produkt mit integrierter
Umwélzpumpe, die das schnelle und
homogene Vorwidrmen ermdglicht

* Integrierte Umwélzpumpe, die
Stromeinsparungen ermoglicht und die

Lebensdauer der Motorbestandteile
verbessert

* Qualitativ hochwertiges Heizelement mit
Abschirmung mit spezifisch niedriger
Leistung, wodurch seine Lebensdauer und
die der Kiihlfliissigkeit gesteigert wird

* Regulierthermostat mit hohem
Schaltvermdgen, um die Lebensdauer
optimal zu verldngern

* Sicherheitsthermostat mit manueller
Riickstellung, das den Schutz des
Heizelements be1 Wassermangel im
Kreislauf oder im Falle eines Defekts des
Regulierthermostats garantiert

Technische Daten

*  Durchfluss: 200L/h mit Im Férderhohe Fink & Bliese GmbH
» cinstellbare Geschwindigkeit Aussenland 2 -6

*  Verbrauch 26 W 23919 Berkenthin

» Verfiigbare Spannung: 230V Tel: 04544-82290-0

» Verfiigbare Frequenzen: 50 Hz Fax:04544-82290-21
* Verfiigbare Leistungen: von 0,5 Kw bis 2,5 Kw www.fink-bliese.de

* Verfiigbare Spannungen: 230V



